
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

1. REQUISITOS DE INSTALACIÓN: CARGADORES JOINT EVC10 Y EVC27 

 

En el cuadro siguiente se detallan los requisitos básicos para la instalación de ambos 

modelos, requisitos calculados para entregar la máxima potencia de cada uno de los 

modelos. 

En el caso del EVC10, la potencia máxima es de 11.5kW, en el EVC27 la potencia máxima 

será de 9.2Kw, y en el caso de HQ150, la potencia máxima será de 7.6kW 

 

Requerimiento Modelo de Cargador 
  JOINT EVC10 (11.5kW) JOINT EVC27 (9.2kW) BLINK HQ150 (7.6kW) LEVITON EV320 

CONDUCTOR THHN  THHN THHN THHN 
CALIBRE DE L1 y L2 6AWG 8AWG 8AWG 8AWG 
CALIBRE DE TIERRA 8AWG 10AWG 10AWG 10AWG 
TUBERIA EMT y PVC EMT y PVC EMT y PVC EMT y PVC 
DIAMETRO DE TUBERIA 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 
PROTECCION  2 POLOS 60A 2 POLOS 50A 2 POLOS 40A 2 POLOS 40A 
TIPO DE CONECTOR A LA RED EMPALME MECANICO EMPALME MECANICO NEMA 6-50R EMPALME MECANICO 

 

 

La configuración de conexión de ambos modelos es LINEA – LINEA – TIERRA, y son equipos 

diseñados para sistemas monofásicos en un rango de 208 a 240V. 

Los requisitos antes mencionados, aplican para distancias máximas de 25m. 

 

  



 

 

2. INSTALACION DE LA UNIDAD EN PARED 

Estos equipos pueden ser colocados en pared de concreto o pared liviana. Se detalla el 

método de instalación. 

 

2.1. EVC10 

PASO 1: MARCADO DE AGUJEROS CON PLACA DE MONTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 2: MONTAJE DEL CARGADOR EN LA PLACA DE MONTAJE 

 

 



 

 

PASO 3: AJUSTE DE TORNILLOS DE FIJACION DEL CARGADOR 

 

 

  



 

 

2.2. EVC27 

PASO 1: MARCADO DE AGUJEROS CON PLACA DE MONTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 2: MONTAJE DEL CARGADOR EN LA PLACA DE MONTAJE 

 

 

 



 

PASO 3: AJUSTE DE TORNILLOS DE FIJACION DEL CARGADOR 

 

 

 



 

2.3 HQ150 

PASO 1: MARCADO DE AGUJEROS CON PLACA DE MONTAJE 

 

 

 

 

  



 

PASO 2: MONTAJE DEL CARGADOR EN LA PLACA DE MONTAJE 

 

 

  



 

 

PASO 3: AJUSTE DE TORNILLOS DE FIJACION DEL CARGADOR 

 

 

  



 

 

2.4 LEVITON EV320 

PASO 1: MARCADO DE AGUJEROS CON PLACA DE MONTAJE 

  



 

 

PASO 2: MONTAJE DEL CARGADOR EN LA PLACA DE MONTAJE 

 

 

  



 

 

PASO 3: AJUSTE DE TORNILLOS DE FIJACION DEL CARGADOR 

 

 


